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In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Gepäckträger und Schutzbleche aus dem Aftermarket-Sets an Ihren Focus-Bikes montieren 
können. Wenn Sie Fragen zum Set oder zur Montage haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Sie erreichen ihn unter 
04471/966-250.

I. Überblick Aftermarket-Sets

Jarifa2 / Aventura2

Schutzblech-Set 
(hinten & vorn)

AM140119504 KD140120999 Schutzblech, Schrauben

Gepäckträger-Set AM130120502 KD130120999 Gepäckträger, Schrauben

M5x8mm M5x30mmM5x10mm M5x12mm

2x

Schutzblech-Set (hinten)

M6x12mmM5x10mm

2x

M5x18mm

3x

Schutzblech-Set (vorne)



II. Montage der Aftermarket-Sets

II.I  Werkzeug

• Akkuschrauber
• Bohrer HSS 6mm
• Schlosserhammer
• Körner

• Inbusschlüssel 3mm
• Inbusschlüssel 4 mm
• Inbusschlüssel 5 mm
• Inbusschlüssel 6 mm

• Maulschlüssel
• Seitenschneider (übersetzt) oder Eisensäge
• Feile
• Schraubenzieher

II.II  Gepäckträger und Schutzblech über dem Hinterrad befestigen

➊   Fahrrad kopfüber 
am Montageständer 
befestigen.

➋  Hinterrad demontieren. ➌   Gepäckträger mit den mitgelieferten M5x18 mm Schrauben 
und Standard M5 Muttern und einem 4mm-Inbusschlüssel mit 
dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment an den Ausfallenden 
montieren.



➍  �Hinterrad-Schutzblech mit einem 4mm-Inbusschlüssel 
und der mitgelieferten M5x10mm Schraube samt 
Unterlegscheibe zunächst locker und nur an einer Stelle an 
der Motoraufnahme montieren. 

➎  �Winkel locker mit der  
M5x12mm Schraube samt 
Mutter an Schutzblech 
und Sitzstrebe anbringen. 
Schrauben-Sicherung 
mittelfest verwenden.

➏  �Das Schutzblech an den 
verbliebenen Befestigungs
punkten mit den dafür 
vorgesehenen Schrauben, 
Unterlegscheiben und 
Distanzhülsen locker am 
Gepäckträger montieren.

➐  �Hinterrad wieder anbringen. ➑  �Fahrrad vom Montageständer heben. ➒  �Gepäckträger gerade ausrichten. 
Ggf. Wasserwaage zur Hilfe nehmen.



➓  �Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einem Schraubenzieher) 
von oben Markierungen an den beiden Löchern des locker 
montierten Winkels vornehmen.

  �Hinterrad erneut 
demontieren.

  �Gepäckträger samt 
Schutzblech demontieren.

  �Die zuvor gesetzten Markierungen ankörnen und mit 
Akkuschrauber und Bohrer (HSS 6mm) bohren.

  �Gepäckträger und 
Schutzblech wieder 
anbringen und am Winkel 
verschrauben.

  �Alle Verschraubungen mit 
dem vorgeschriebenen 
Drehmoment anziehen.



II.III  Schutzblech über dem Vorderrad befestigen

➊  �Fahrrad kopfüber 
am Montageständer 
befestigen.

➋  �Ggf. Stopfen aus der 
Schutzblechaufnahme 
entfernen. 

➌  �Winkel mit den dafür vorgesehenen Schrauben und 
Unterlegscheiben an der Aufnahme anbringen.

➍  �Schutzblech an Gabelbrücke 
anbringen.

➎  �Strebenbefestigungen auf Überlaufstrebe 
schieben.

➏  �Überlaufstrebe an Schutzblech 
montieren.



➐  Strebenbefestigung an 
Winkel halten und Streben
an gewünschter Schnittstelle
mit einem spitzen
Gegenstand markieren.

➑  Strebe an Markierung
mit Seitenschneider oder
Eisensäge ablängen und im
Anschluss entgraten.

➒  Strebe an Winkel anbringen.

➓  Alle Schraubverbindungen 
mit dem vorgeschriebenen
Anzugsdrehmoment
festziehen.
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