Edge Series Slicer (Manual) — Cleaning and Sanitizing Instructions

This machine must be cleaned, rinsed and sanitized at intervals to comply with national, state and/or local health codes.

ing near the knife.

|A WARNING| The slicer knife is sharp. Exercise extreme caution when work-

|A WARNING| Unplug the machine power cord and turn index knob fully
clockwise to close the gauge plate before cleaning the slicer.

Removable Parts:

SHARPENER KNIFE COVER MEAT GRIP

ROD

KNIFE
COVER KNOB

SLICE DEFLECTOR

Stationary Parts:

SHARPENER
LEVER
GAUGE SUPPORT
PLATE ////// ARM
CARRIAGE
HANDLE

SWITCH

PRODUCT

INDEX KNOB TRAY KNOB

Cleaning the Surface and Parts:
* Disassemble all removable parts as indicated.

* Wash all surfaces of the machine with warm
soapy water, a towel and mild detergent. Wash
all surfaces of the machine especially where
food or liquid can accumulate.

* Be sure to wipe any surface where there is
frequenthand contactincluding handles, knobs
and the control panel.

* Use generous amounts of soapy water and
sanitizer on the sharpener hardware and knife
hub.

* Rinse with water and clean towel. Sanitize and
let air dry.

* Cleanalltheremovable parts with water, atowel
and mild detergent. Rinse with water and clean
towel. Sanitize and let air dry.

* Excessive amounts of sanitizer and use of
products not formulated for aluminum may void
your Hobart warranty.

+ DO NOT wash any slicer components in a
dishwasher.

* DONOThosedownslicerorsplash excessively
with water.

* Use ONLY products formulated to be safe on
stainless steel or aluminium.

« DO NOT exceed chemical manufacturer’s
recommended concentrations for detergent
or sanitizer.

*+ DO NOT clean any parts of the slicer with a
steel pad.

Cleaning the Product Tray:

* Turn index knob fully clockwise until gauge
plate is in closed position.

* Pull product tray to home position.

* Unscrewknob on producttray and liftto remove
tray.

* Wash surface area with water, a towel and mild
detergent.

* Rinse with water and clean towel. Sanitize and
let air dry.

Cleaning the Meat Grip:

* Unscrew meat grip knob in order to extract the
rod from the product tray.

* Remove the meat grip.
+ Wash with water, a towel and mild detergent.
* Rinse, sanitize and let air dry.

Cleaning the Knife:
* Turn index knob fully closed.
* Unscrew the knife cover knob.

* Push the knob to move the knife cover off the
knife.

* Remove both the knife cover and the locking
knob.

*  Remove the slice deflector.

* \Wash, rinse and sanitize both sides of the knife
by wiping outward from the center.

 Wash, rinse and sanitize slice deflector.
* Allow to air dry.

Cleaning Ring Guard:

 Work a moistened paper towel between the
ring guard and knife.

* Insert the towel at the base of the ring guard.

* Manually rotate the knife to wipe ring guard and
edge of gauge plate.

Cleaning Sharpening Stones:

+ Eachtimethesharpenerisused, the sharpening
stones should be examined for cleanliness.

e Scrub the stones with a stiff bristle brush.

* Rinse with clean water and sanitize.
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* Allow to air dry.

NOTE DIFFERENT
STYLE SHARPENER
FOR EDGE10 SLICER

Reassemble the machine and components
after washing, rinsing and sanitizing.
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= Trancheuse Série Edge (manuelle) — Instructions de nettoyage et de désinfection

y (HOBART]

|AA AVERTISSEMENT | La lame de la trancheuse est trés affiitée. Soyez
extrémement prudent lorsque vous travaillez prés de la lame.

|A AVERTISSEMENT | Avant de nettoyer la trancheuse, débranchez le cordon
d’alimentation de 'appareil et tournez le bouton d’épaisseur complétement
vers la droite pour fermer la plaque d’épaisseur.

Piéces amovibles:

AFFUTEUSE COUVRE-LAME TIGE DU

POUSSOIR

BOUTON DE ‘ DEFLECTEUR DE
COUVRE-LAME TRANCHES
Pieces fixes:
LEVIER DE
L'AFFUTEUSE
PLAQUE %:AS DE
D’EPAISSEUR ' * SOUTIEN
; AGNEE DU
CHARIOT

BOUTON DE
FIXATION DU
PORTE-PRODUIT

REGLAGE
DE LEPAISSEUR

Nettoyage de la surface et des piéces:

 Démontez toutes les piéces amovibles tel
qu’indiqué.

» Lavez toutes les surfaces de I'appareil a 'eau
chaude savonneuse al’aide d’un chiffonetd’un
détergent doux. Lavez toutes les surfaces et

spécialement ou aliments ou liquides peuvent
s’accumuler.

* Assurez-vous d’essuyer toute surface ou il y
a souvent contact avec les mains, y compris
les poignées, les boutons et le tableau des
commandes.

« Utilisez beaucoup d'eau savonneuse et de
désinfectant sur les dispositifs de 'affteuse
et sur 'axe de la lame.

* Rincez avec de l'eau et un linge propre.
Désinfectez et laissez sécher a l'air.

* Nettoyez toutes les pieces amovibles avec de
I'eau, un chiffon etdu détergent. Rincezavecde
I'eau et un linge propre. Désinfectez et laissez
sécher a l'air.

* llsepeutque votre garantie Hobart soitannulée
si vous utilisez des quantités excessives de
désinfectant ou des produits non congus pour
'aluminium.

* Ne lavez aucun des composants de la
trancheuse au lave-vaisselle.

+ N’ARROSEZ PAS la trancheuse ou ne
I'aspergez pas excessivement avec de l'eau.

* N'utilisez que des produits formulés pour
nettoyer I'inox et 'aluminium en toute sécurité.

« NE DEPASSEZ PAS les concentrations des
détergents et désinfectants recommandées
par le fabricant des ces produits chimiques.

* Aucune des pieces de la trancheuse ne doit
étre nettoyée a la laine d’acier.
Nettoyage du porte-produit:

* Tournez le bouton de réglage d’épaisseur
complétement vers la droite jusqu’a ce que
la plaque d’épaisseur soit en position fermée.

» Tirez le porte-produit en position maison.

* Dévissezle boutondu porte-produitet soulevez
celui-ci pour le retirer.

* Lavez cette zone avec de 'eau, un linge et du
détergent doux.

* Rincez avec de l'eau et un linge propre.
Désinfectez et laissez sécher a l'air.
Nettoyage du poussoir:

* Dévissez le bouton du poussoir pour dégager
la tige hors du porte-produit.

* Retirez le poussoir.

* Lavez-leavecdel’eau, unchiffon etdudétergent
doux.

* Rincez, désinfectez et laissez sécher a I'air.

Nettoyage de la lame:
* Fermez complétement le bouton de réglage.

e Retirez le couvre-lame et le bouton de
verrouillage.

* Appuyez sur le bouton pour retirer le
protéegelame.

* Retirez le protége-lame et le bouton de
verrouillage.

» Retirez le déflecteur de tranches.

 Lavez, rincez et désinfectez les deux co6tés
de la lame en frottant du centre vers les bords
extérieurs.

 Lavez, rincez et désinfectez le déflecteur de
tranches.

o Laissez sécher a l'air.

Nettoyage de I'anneau de protection:

» Passez une serviette en papier mouillée entre
'anneau de protection et la lame.

* Insérez la serviette a la base de 'anneau de
protection.

+ Faites tourner la lame a la main pour essuyer
'anneau de protection et le bord de la plaque
d’épaisseur.

Nettoyage des pierres d’affatage:

« A chaque tilisation de l'affiteuse, il faut
examiner les pierres pour voir si elles sont
propres.

* Frottez les pierres avec une brosse aux poils
rigides.
* Rincez-les a I'eau claire et désinfectez-les.
e Laissez sécher a I'air.
NOTEZ LAFFUTEUR
DE STYLE DIFFERENT ‘
POUR TRANCHEUSE -

EDGE10

AL\t €
Remontezl'appareil ettous ses composants aprés
les avoir lavés, rincés et désinfectés.
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|AA ADVERTENCIA | La cuchilla de la cortadora esta muy afilada. Utilizar la

maxima precaucidn posible cuando se encuentre cerca de la cuchilla.

|A ADVERTENCIA | Desconecte el cable de alimentacion de la maquina y
gire la perilla de ajuste una vuelta entera en direccion de las manecillas del
reloj para cerrar el plato medidor antes de limpiar la cortadora.

Piezas removibles:

AFILADOR CUBIERTA DE

LA CUCHILLA

VARILLA DEL
PRENSAFIAMBRE

BANDEJA DE
PRODUCTO

PERILLA DE LA

CUBIERTA DE LA ‘ DEFLECTOR DE
CUCHILLA REBANADORA
Piezas fijas:
PALANCA DEL
AFILADOR
PLATO /BRAZO
MEDIDOR " SOPORTE

:/
MANIJA

INTERRUPTOR

PERILLA DE LA
BANDEJA DE
PRODUCTO

PERILLA
DE AJUSTE

Limpieza de la superficie y las piezas:

* Quite todas las piezas removibles segun se
indica.

* Lave todas las superficies de la maquina con
agua tibia y jabon, un pano y un detergente
suave. Lavetodaslas superficies delamaquina,
especialmente los lugares en donde pueden
acumularse la comida o los liquidos.

* Asegurese de limpiar cualquier superficie que
entre en contacto con las manos del operador
de forma frecuente, como manijas, perillas y
el panel de control.

+ Utilice bastante agua y jabon y desinfectante
en el afilador y en la cuchilla.

* Enjuague con agua y con un pafo limpio.
Desinfectar y dejar secar.

» Limpie todas las piezas removibles con agua,
un pafo y un detergente suave. Enjuague con
agua y con un pafio limpio. Desinfectar y dejar
secar.

* Elusoexcesivodedesinfectante y de productos
no disefados para limpiar piezas de aluminio
puede anularla validez de la garantia otorgada
por Hobart.

* NO lave ningun componente de la cortadora
en un lavaplatos.

* NO lave la cortadora con una manguera ni le
salpique cantidades excesivas de agua.

«  UNICAMENTE utilice productos disefiados para
limpiar piezas de aluminio o acero inoxidable.

+ NO exceda las concentraciones quimicas
recomendadas por el fabricante del detergente
o desinfectante.

* NO limpie ninguna pieza de la cortadora con
un estropajo de acero.
Limpieza de la bandeja de producto:

* Gire la perilla de ajuste una vuelta completa
en direccion de las manecillas del reloj hasta
que el plato medidor esté en posicion cerrada.

» Coloque la bandeja de producto en la posicién
inicial.

* Desenrosque la perilla de la bandeja de
producto y levante para extraer la bandeja.

* Limpie la superficie con agua, un pafio y un
detergente suave.

+ Enjuague con agua y con un pafo limpio.
Desinfectar y dejar secar.
Limpieza del prensafiambre:

* Desenrosque la perilla del prensafiambre para
extraer la varilla de la bandeja de producto.

* Quite el prensafiambre.

* Limpielo con agua, un pafo y un detergente
suave.

* Enjuagar, desinfectar y dejar secar.

Limpieza de la cuchilla:

* Gire la perilla de ajuste hasta cerrarla
completamente.

* Desenrosque la perilla de la cubierta de la
cuchilla.

* Presione la perilla para sacar la cubierta de la
cuchilla.

« Extraiga la cubierta de la cuchilla y la perilla
de bloqueo.

¢ Quite el deflector de rebanadas.

* Lave, enjuague y desinfecte ambos lados de
la cuchilla en direccién hacia afuera desde el
centro.

* Lave, enjuague y desinfecte el deflector de
rebanadas.

* Dejar secar.

Limpieza del aro protector:

* Limpie con un pafio de papel humedo la
superficie que se encuentra entre el aro
protector y la cuchilla.

* Introduzca el pafio en la base del aro protector.

* Giremanualmente la cuchillaparalimpiarel aro
protector y el borde del plato medidor.

Limpieza de las piedras de afilar:

» Cada vez que se utiliza el afilador, se deben
examinar las piedras de afilar para asegurarse
de que estén limpias.

» Friegue las piedras con un cepillo de cerdas
rigidas.
* Enjuagar con agua limpia y desinfectar.
* Dejar secar.
TENGA EN CUENTA QUE

7 4

LA CORTADORA EDGE10
TIENE UN ESTILO DE
AFILADOR DISTINTO

Vuelva a armar la maquina con sus componentes
después de terminar con los procesos de lavado,
enjuague y desinfeccion.
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